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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Общие сведения
Комплектные трансформаторные подстанции в железобетонном корпусе
(в дальнейшем БКТП ) представляют собой изделия нового поколения, вы-пускаемые ООО « УПТК БКТП ».
Наше предприятие предлагает Заказчикам современное, компактное
и качественное техническое решение, удовлетворяющее экологическим
нормам и требованиям в отношении надежности, простоты и безопасности
эксплуатации. БКТП отличается широким спектром возможных вариантов
комплектации электрооборудования, что позволяет Заказчику выбрать опти-
мальный вариант в соответствии с функциональным назначением подстан-
ции в схеме распределительной сети, мощностью и числом подключаемых
потребителей, с требованиями к наличию автоматического ввода резерва
питания АВР, а так же аппаратов учета электроэнергии на вводе и на отходящих
линиях по стороне 0,4 кВ, наличию телемеханики, выделению абонентской
части и других опций.

Предлагаемые нашим предприятием блочные бетонные трансформаторные подстанции имеют приемущества:
- внутренние коридоры обслуживания оборудования РУ10 кВ и РУ0,4кВ,
- бетонный цоколь (техподполье) до 1500 мм высотой,
- ёмкости для слива трансформаторного масла
- блочные бетонные трансформаторные подстанции изготавливаются в соответствии
с ТУ 3412-018-03945720-2016

Техническое описание
Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в бетонном корпусе с одним
(БКТП) и двумя (2БКТП) трансформаторами напряжением 10 (6)/0,4 кВ, мощностью до 1250 кВА предна-
значены для приема, транзита, преобразования, распределения электрической энергии трехфазного пере-
менного тока напряжением 6(10) и 0,4 кВ частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью на стороне 6(10, 20)
кВ и глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ, защиты на стороне низкого напряжения потребителей
городских жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, а так же зон индивидуальной
застройки и коттеджных поселков.
БКТП предназначены для сетей с кабельными линиями. Допускается их использование в сетях с воздушны-
ми линиями при условии выполнения кабельных вводов в БКТП и установке ограничителей перенапряжений
на концевых опорах воздушных линий.

Структура условного обозначения

Х  БКТП  -  Х / Х/ 0,4  -  Х1

Количество трансформаторов
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение распредустройства
высокой стороны, кВ 6, 10
Номинальное напряжение распредустройства
низкой стороны, кВ
Вид климатического исполнения по ГОСТ-Р
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Основныетехнические характеристики и размеры

Наименование
 мощность  кВ.А
Тип трансформатора

Значение
160-1250

маслянный, сухой
Номинальное напряжение ВН, кВ 10 (6)
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение НН, кВ

12 (7.2)
0,4

Номинальный ток сборных шин ВН, А 630
Номинальный ток сборных шин НН, А 630, 100, 1250, 1600, 2000
Ток термической стойкости в течении 1 с сборных шин ВН, кА
Ток термической стойкости в течении 1 с сборных шин НН, кА
Ток электродинамической стойкости сборных шин ВН, кА
Ток электродинамической стойкости сборных шин НН, кА
Номинальное напряжение вторичных цепей, В
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Степень защиты по ГОСТ 14254

20
25

52,5
50

~220
У1, УХЛ1
IP43

Габаритные размеры однотрансформаторной БКТП В,Д,Ш
Габаритные размеры двухтрансформаторной БКТП В,Д, Ш
Высота кабельного этажа В,Д,Ш

2850, 5000, 2850
2850, 8550, 2850
900-1700
не более 20000
4500-9500
25

Масса оболочки БКТП с оборудованием без транмформаторов, кг
Масса кабельного этажа БКТП, кг
Срок службы, лет

Состав БКТП и варианты исполнения
Трансформаторная подстанция состоит из бетонных блоков. Каждый блок имеет надземную и подземную
части в виде объемных железобетонных конструкций. Подземная часть блока является цокольным этажом,
предназначенным для ввода кабельных линий и прокладки секционных перемычек (при двухтрансформатор-
ной подстанции) и является фундаментом для установки надземной части. Объемный цоколь устанавливается
на монолитную железобетонную плиту. В цоколе также установлен бак для сбора масла трансформатора при
его аварийном разливе.
Надземная часть, в которой размещено электрооборудование, представляет собой объемный железобе-
тонный блок, состоящий из плиты основания-пола и монолитного объемного блока, обеспечивающего защиту
электрооборудования от внешних воздействий и необходимые прочностные характеристики при эксплуатации
и транспортировке.
Однотрансформаторная подстанция состоит из одного блока, двухтрансформаторная - из двух блоков и
более.
Двери, вентиляционные решетки - металлические. Имеют полиэфирное порошковое покрытие. Наружная
отделка стен подстанции выполнена эластичной штукатуркой, цвет и фактура определяется Заказчиком и
указывается в опросном листе на БКТП. Внутренняя отделка стен выполнена шпатлёвкой и окрашена в белый
цвет. Крыша может быть выполнена из бетона с применением гидроизоляционных материалов или металли-
ческого утеплённого каркаса и облицована металлочерепицей.
Каждый блок состоит из нескольких отсеков: отсека РУ ВН и РУ НН и отсека трансформатора. Входы в отсеки
раздельные. Отсек РУ ВН и РУ НН могут иметь общий коридор обслуживания (в случае установки качестве РУ
ВН ячеек с элегазовыми выключателями нагрузки) шириной не менее 1,2 м.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Состав БКТП и варианты исполнения
РУ ВН.
В РУ ВН могут быть использованы ячейки с элегазовыми выключателями нагрузки серии SМ6, Fluokit «М24+»,
моноблоки RM6 «Schneider Electric», 20 DJ «Siemens» , SafeRing (ABB);и камеры с автогазовыми выключате-
лями нагрузки КСО-305, КСО-394 с функциональными назначениями: «ввод», «отходящая линия», «секцион-
ная», «силовой трансформатор». Все присоединения имеют необходимый набор блокировок, исключающий
ошибочные действия персонала.
Защита силового трансформатора от перегрузок и токов короткого замыкания осуществляется предо-
хранителями или электронными устройствами защиты. Ячейки РУ ВН с элегазовыми выключателями имеют
индикацию наличия напряжения на выводах выключателей нагрузки и возможность осуществления проверки
чередования фаз на пониженном напряжении при помощи специального переносного устройства.
Ячейки с предохранителями для защиты силового трансформатора имеют индикацию отключения выклю-
чателя нагрузки из-за перегоревшего предохранителя.
Ячейки «ввод» и «отходящая линия» могут быть адаптированы для подключения трехжильного кабеля сече-
нием до 240 мм2 или трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена того же сечения.
Ячейки «секционная» и «силовой трансформатор» адаптированы для подключения трех одножильных кабе-
лей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
По отдельному заказу могут быть установлены:
на присоединениях «ввод» и «отходящая линия» - указатели прохождения тока короткого замыкания (УТКЗ).
При наличии телемеханики в ячейках устанавливаются дополнительные блок-контакты для сигнализации
положения выключателя нагрузки - включен-отключен-заземлен.
Подвод кабелей в ячейки осуществляется через проемы в плите основания блока.
РУ НН.
РУ НН каждого блока состоит из несколькмх шкафов РШНН-03 вводного и дходящего для однотрансформа-
торной БКТП или вводных, секционного и отходящих линий для двухтрансформаторной 2БКТП. В качестве
вводных аппаратов могут быть применены автоматические выключатели выдвижного или стационарного ис-
полнения (отечественного или импортного производства) и разъединители.
В качестве секционных аппаратов в двухтрансформаторной 2БКТП без АВР применены разъединители
с видимым разрывом типа Dilos или HGLB «ЭЛЕКТРО™» , с АВР - автоматические выключатели с моторными
приводами.
Линейные панели могут быть укомплектованы аппаратами защиты в комбинации:
-выкллючатели автоматические втычного исполнения;
-рубильники с предохранителями рядные синхронные типа HG2B.
-выключатель нагрузки и авт. выключатель стационарного исполнения;
Номинальные токи аппаратов:
- отходящих линий до 600 А;
- линии потребителей собственных нужд 160А.
Номинальный токи плавких вставок аппаратов отходящих линий указываются Заказчиком в опросном листе.
По отдельному заказу могут быть выполнены:
- учет на отходящих фидерах каждого блока;
- элементы телемеханики ( измерения фазных токов и напряжений на вводах 0,4 кВ, сигнализация несанк-
ционированного открывания дверей, сигнализация положения коммутационных аппаратов на стороне РУВН).
Силовой трансформатор.
В БКТП обычно применяются силовые трансформаторы типа ТМГ (трехфазный с естественной циркуляцией
масла, герметичный) мощностью от 160 до 1250 кВА  .  Возможно применение других типов трансформаторов 
масляных и сухих.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Монтаж БКТП

БКТП поставляется на объект в полной заводской готовности с установленными (до 400 кВА) или не уста-
новленными силовыми трансформаторами в трансформаторных отсеках. БКТП поставляется с неустановлен-
ными кабельными перемычками между РУ ВН и силовыми трансформаторами. Кабельные и шинные перемычки
соединяющие силовые трансформаторы РУ ВН и РУ НН входят в комплект поставки и устанавливаются после
монтажа блоков БКТП на объекте.
Однотрансформаторная БКТП поставляется с установленной кабельной или шинной перемычкой между
силовым трансформатором РУ ВН и РУ НН.
Блоки КТП с оборудованием РУ ВН и РУ НН и силовыми трансформаторами устанавливаются на фундамент
(цокольный этаж), выступающий над поверхностью грунта на высоту не менее 200мм. Вокруг БКТП должна
быть выполнена отмостка из твёрдого покрытия тротуарной плитки асфальта или бетона.

Преимущества и отличительные особенности БКТП
- полная заводская готовность изделия;
- минимальные сроки и высокое качество изготовления;
- установка на объекте за 2-4 часа;
- малые габариты подстанции;
- соответствие конструкции подстанции современным эстетическим и градостроительным требованиям;
- антивандальное исполнение;
- надежная защита оборудования от воздействия окружающей среды;
- удобство и простота технологии монтажа на объекте;
- возможность доставки на объект как автомобильным так и железнодорожным транспортом;
- отсутствие необходимости обслуживания элегазового оборудования в течении всего расчетного срока
службы (не менее 35 лет);
По указанию в опросном листе в БКТП установливается оборудование телемеханизации и автоматизи-
рованной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
Заказ БКТП производится Заказчиком по опросным листам, согласованным с изготовителем. Необхо-
димость выполнения дополнительных работ и оборудования указывается в приложении к опросному листу.
По всем интеррисующим вопросам просим обращаться по тел. +7(812)415-87-99 и +7(812)415-88-00 илипо электронной почте e-mail  info@energobalance.ru,  office@energobalance.ru
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Однотрансформаторная подстанция

План расположения оборудования в БКТП-160-630/10/0,4 с камерами КСО .

План расположения оборудования в БКТП-160-630/10/0,4 с элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Однотрансформаторная подстанция

Варианты схем электрических принципиальных БКТП-160-630/10/0,4.

В распредустройстве ВН могут быть использованы
ячейки с элегазовыми выключателями нагрузки се-
рии SМ6, Fluokit «М24+», моноблоки RM6 «Schneider
Electric», 20 DJ «Siemens» , SafeRing (ABB), ТРМ-24,
ТРМ-С «Zpue»;и камеры с автогазовыми выключателя-
ми нагрузки КСО-305, КСО-394 с функциональными на-
значениями: «ввод», «отходящая линия», «секционная»,
«силовой трансформатор».
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТПБ мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Однотрансформаторная подстанция

Внешний вид БКТП-160-630/10/0,4.

Внешний вид БКТП-160-630/10/0,4 с с элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция до 630 кВА

План расположения оборудования в 2БКТП-160-630/10/0,4 с камерами КСО .
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция до 630 кВА

План расположения оборудования в 2БКТП-160-630/10/0,4 с камерами КСО .
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция

План расположения оборудования в 2БКТП-160-630/10/0,4 с элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция

Варианты схем электрических принципиальных 2БКТП-160-630/10/0,4 с камерами КСО .
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция

Варианты схем электрических принципиальных 2БКТП-160-630/10/0,4 с камерами КСО .

Варианты схем электрических принципиальных БКТП-160-630/10/0,4 с элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция

Внешний вид 2БКТП-160-630/10/0,4.

2БКТП-160-630/10/0,4 - цвет стен, кровли, дверей и вент. решеток по согласованию с Заказчиком.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТПБ мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция
План расположения оборудования в 2БКТП-630-1250/10/0,4 с камерами КСО или элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТПБ мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция
План расположения оборудования в 2БКТП-630-1250/10/0,4 с камерами КСО или элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

  электрические схемы  ,  внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция
План расположения оборудования в 2БКТП-630-1250/10/0,4 с камерами КСО или элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция
План расположения оборудования в 2БКТП-630-1250/10/0,4 с камерами КСО или элегазовыми моноблоками.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция

Варианты схем электрических принципиальных 2БКТП-630-1250/10/0,4
с камерами КСО или элегазовыми моноблоками. .
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция

Варианты схем электрических принципиальных 2БКТП-630-1250/10/0,4
с камерами КСО или элегазовыми моноблоками. .

В распредустройстве ВН могут быть использованы ячейки с элегазовыми выключателями нагрузки серии
SМ6, Fluokit «М24+», моноблоки RM6 «Schneider Electric», 20 DJ «Siemens» , SafeRing (ABB), ТРМ-24, ТРМ-С
«Zpue»;и камеры с автогазовыми выключателями нагрузки КСО-305, КСО-394 с функциональными назначе-
ниями: «ввод», «отходящая линия», «секционная», «силовой трансформатор».
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Врианты расположения оборудования, электрические схемы, внешний вид БКТП
Двухтрансформаторная подстанция

Внешний вид 2БКТП-630-1250/10/0,4.

2БКТП-630-1250/10/0,4 - цвет стен, кровли, дверей и вент. решеток по согласованию с Заказчиком.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Схема устройства фундаментной плиты БКТП

ВНИМАНИЕ!
Фундаментная плита всегда должна быть больше
размеров подстанции (ширины и длинны) на 350мм с
каждой стороны.
Пример:
1. Одноблочная БКТП размером 2850Х5000 (ШхД),
соответственно плита изготавливается 3550Х5700.
2. Двухблочная БКТП размером 5350Х5000 (ДхШ),
соответственно плита изготавливается 6050Х5700.
3. Трёхблочная БКТП размером 7500Х5000 (ДхШ),
соответственно плита изготавливается 8200Х5700.
И т.д.

1. Арматура S500
2. Бетон С25/30

1. Проектное расположение арматурных стержней и сеток обеспечивается установкой устройств. Шаблонов,
фиксаторов, подставок, прокладок и подкладок. Запрещается применение прокладок из обрезков арматуры
деревянных брусков и щебня.
2. Работу по возведению монолитных конструкций проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-
87 «Несущие и ограждающие конструкции» и СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».
3. Стержни объединяются в сетки при помощи точечной сварки в соответствии с ГОСТ 14098-91 и СНиП
3.03.01-87 или при помощи вязальной проволоки.
4. Арматурную сетку укладывать с в один слой ячейкой с шагом 200х200 мм. по середине Н=100 мм. крест-
накрест.
5. Под плиту вырыть котлован, засыпать и утрамбовать песчанно-гравийной смесью толщиной не менее
150 мм.
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТП мощностью 160-1250 кВА

Схема устройства фундаментной плиты БКТП
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Комплектные трансформаторные подстанции внутреннего
обслуживания в железобетонном корпусе БКТПБ мощностью 160-1250 кВА

Пример опросного листа для заказа БКТПБ
Запрашиваемые данные
Тип БКТПБ

Ответы заказчика
Тупиковая             Проходная1

2
3
4
5

Количество силовых трансформаторов
Мощность БКТПБ

1  2
100 160 250 400 630 1000 1250

Климатическое исполнение
Трансформатор ТМГ
Схема и группа соединений обмоток
трансформаторов6

7
8
9

Номинальное напряжение стороны ВН, кВ
Тип распредилительного устройства ВН
Ввод на стороне ВН

6 10
элегазовый моноблок
    воздушный

камеры КСО
  кабельный

10       Тип вводного аппарата на стороне ВН
11       Тип линейных аппаратов на стороне ВН

выключатель нагрузки
выключатель нагрузки

разъединитель
разъединитель

  Наличие разрядников, ограничителей
   перенапряжения на стороне НН12 да нет

13    Номинальное напряжение стороны НН, кВ

14     Тип вводного аппарата на стороне НН

0,4
выключатель автоматический стационарный
рубильник-выключатель нагрузки
выключатель автоматический выкатного исполнения

15
выключатель автоматический стационарный
рубильник-выключатель нагрузкиТип секционного аппарата на стороне НН
выключатель автоматический выкатного исполнения

16 Комбинация аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ
1. 630/500 (пример)
2. 250/125 (пример)
3.

5.
6.
7.

9.         Выключатель автоматический
17     стационарный 10.

11.
4. 8. 12.
1. 630/500 (пример) 5.

6.
7.
8.

9.
2. 250/125 (пример) 10.

11.
12.

Выключатель автоматический втычного
исполнения

25

3.
4.1. 630/500 (пример)
2. 250/125 (пример)
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

19      Рубильник с предохранителями

       20    Наличие и тип АВР на стороне НН
      21     Вывод на стороне НН

да 1-2 1-3 нетвоздушный воздушно-кабельный
22    Наличие и ток фидера уличного освещения
23    Наличие учёта электроэнергии
24    Наличие обогрева

да 16А, 20А, 32А, 40А нет

шкаф учёта со счётчиком
РУНН

шкаф АСКУЭ
РУВНКонструктивные особенности и

дополнителиные требования
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Для заметок
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ООО "УПТК БКТП"
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195253 Санкт-Петербург, Салтыковская 
дорога, 7 лит В

+7(812)415-87-99  +7(812)415-88-00            www.energobalance.ru   info@energobalance.ru,  office@energobalance.ru 


